
B | COPERTURA

- DOPPIO STRATO DI MEMBRANA ISOLANTE CON 
  ELEVATA CAPACITÀ RIFLETTENTE    1mm
- ISOLANTE IN POLISOSTIFERITE     100mm
- BARRIERA AL VAPORE IGROVARIABILE   1mm
- MASSETTO PENDENZIATO IN CEMENTO CELLULARE  120mm
  ALLEGGERITO   
- SOLAIO IN CA ALLEGGERITO CON CASSERI U-BOOT  280mm 
- INTERCAPEDINE PER PASSAGGIO IMPIANTI  900mm
- CONTROSOFFITTO REALIZZATO IN PANNELLI DI GESSO 12.5mm 
  FORATI AD AZIONE FONOASSORBENTE CON EFFETTO 
  DI DEPURAZIONE DELL’ARIA  

D | COPERTURA TERRAZZE

- PAVIMENTAZIONE IN CEMENTO ARCHITETTONICO  80mm
- MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE     4mm
- CAPPA DI PROTEZIONE IN SABBIA E CEMENTO  50mm
- GUAINA BITUMINOSA INCOLLATA A FREDDO  4mm
- MASSETTO PENDENZIATO IN CEMENTO CELLULARE  120mm
  ALLEGGERITO       
- FOGLIO IN POLIETILENE DI SEPARAZIONE   1mm
- ISOLANTE TERMICO IN SCHIUMA POLIURETANICA   100mm
- BARRIERA AL VAPORE IGROVARIABILE   1mm
- SOLAIO IN CA ALLEGGERITO CON CASSERI U-BOOT  280mm
- INTERCAPEDINE PER PASSAGGIO IMPIANTI  900mm
- ISOLANTE ACUSTICO IN FIBRA DI POLIESTERE  50mm
- CONTROSOFFITTO REALIZZATO IN PANNELLI DI GESSO 12.5mm 
  FORATI AD AZIONE FONOASSORBENTE CON EFFETTO 
  DI DEPURAZIONE DELL’ARIA

F | SOLAIO DI INTERPIANO

- PAVIMENTO IN RESINA COLORATA    15mm
  VIE DI ESODO: CLASSE A1/FL 
  ALTRE ZONE: CLASSE B/FL
- SOTTOFONDO IN SABBIA E CEMENTO ARMATO CON  60mm
  RETE ELETTROSALDATA
- TAPPETINO RESILIENTE ANTICALPESTIO   10mm
- MASSETTO IN CEMENTO CELLULARE ALLEGGERITO 120mm
- SOLAIO IN CA ALLEGGERITO CON CASSERI U-BOOT 280mm 
- INTERCAPEDINE PER PASSAGGIO IMPIANTI  900mm
- ISOLANTE ACUSTICO IN FIBRA DI POLIESTERE  50mm
- CONTROSOFFITTO REALIZZATO IN PANNELLI DI GESSO 12.5mm 
  FORATI AD AZIONE FONOASSORBENTE CON EFFETTO 
  DI DEPURAZIONE DELL’ARIA

G | SOLAIO CONTROTERRA

- PAVIMENTO IN RESINA COLORATA    15mm
  VIE DI ESODO: CLASSE A1/FL 
  ALTRE ZONE: CLASSE B/FL
- SOTTOFONDO IN SABBIA E CEMENTO ARMATO CON  60mm
  RETE ELETTROSALDATA
- MASSETTO IN CEMENTO CELLULARE ALLEGGERITO 120mm
- BARRIERA VAPORE IN FOGLI DI POLIETILENE  1mm
- ISOLAMENTO IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO XPS 100mm
- CAPPA IN CALCESTRUZZO LEGGERMENTE ARMATA 
  CON RETE ELETTROSALDATA    50mm
- BARRIERA VAPORE IN FOGLI DI POLIETILENE  1mm
- VESPAIO AREATO A PERDERE    300mm
- PLATEA DI FONDAZIONE ARMATA    700mm
- SOTTOFONDO IN CEMENTO MAGRO   100mm

E | FACCIATA ESTERNA

- PANNELLO STRATIFICATO IN LEGNO PER ESTERNI  
  PER REALIZZAZIONE DI FACCIATA VENTILATA  10mm
- SISTEMA DI FISSAGGIO CON STRUTTURA IN ALLUMINIO 160mm
- ISOLANTE IN LANA DI ROCCIA ACCOPPIATA A VELO 
  VETRO NERO A UN PIANO      100mm
- BLOCCHI IN TERMOLATERIZIO A FORI VERTICALI  300mm
- CONTROPARETE INTERNA ISOLATA    100mm 
  REALIZZATA CON DOPPIA LASTRA IN CARTONGESSO O
  FIBROGESSO FIBRORINFORZATO CON INTERPOSTA 
  BARRIERA AL VAPORE E ISOLANTE IN FIBRA DI 
  POLIESTERE RICICLATA 
  VIE DI ESODO: FIBROGESSO CLASSE A1   
  ALTRE ZONE: CARTONGESSO CLASSE A2-S1,D0  12.5mm

A | PENSILINA METALLICA 

- PROFILI HEA STRUTTURALI IN ACCIAIO ZINCATO 
- TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATI PER FISSAGGIO PANNELLI
- PANNELLI ANTIROMBO IN POLISTIRENE    20mm
- STAMPATI IN ALLUMINIO 20/10 PREVERNICIATI RAL 7016

C | SERRAMENTO E SCHERMATURA SOLARE

- TENDE A RULLO MOTORIZZATE IN TESSUTO 
  MICROFORATO A DUE STRATI ESTERNI IN TESSUTO 
  IDROREPELLENTE + STRATO INTERMEDIO IN FIBRA 
  A CARBONI ATTIVI
- SERRAMENTO IN ALLUMINIO CON VETRI STRATIFICATI 
  CON PVB INTERPOSTO E CAMERA D’ARIA CON GAS 
  ARGON
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